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Ventilbatterien stellen wir in den Nennweiten  
6 mm bis 50 mm her. 

Bei den Nennweiten 6 mm und 8 mm handelt es sich
jeweils um ein direktgesteuertes Belüftungs- und 
Schweißventil. Teilweise sind sie mit einem zusätzlichen
Vakuummeteranschluss versehen.

Die Nennweiten 20 mm bis 50 mm sind vakuum- 
vorgesteuert und werden für Vakuum-Verpackungs- 
maschinen mit zusätzlicher Begasung der Kammer  
verwendet. Hier sind pumpen- und kammerseitig  
zusätzliche Schlauchanschlüsse möglich.



Ventilbatterie
Type 05.1.01.006.01

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 6 mm
3/2-Wege-Magnetventil 3 mm

Anschluss 1 Innengewinde R 3/8˝

Anschluss 2 Schlauch Ø 8 mm

Anschluss 3 Schlauch Ø 4 mm

Anschluss 4 Schlauch Ø 6 mm

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

24 V/DC Art.-Nr. 280/006011

24 V/AC Art.-Nr. 280/006012

230 V/AC Art.-Nr. 280/006015

Leistungsaufnahme (pro Spule)

Stromaufnahme (pro Spule)
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Technische Daten

Standardspannungen

Weitere Spannungen auf Anfrage

Besonderheiten:  
Direkte Montage an der Kammerrückseite.  
Mit Vakuummeter- und Zylinderanschlüssen.



Ventilbatterie
Type 05.1.01.006.03

24 V/DC Art.-Nr. 280/006031

24 V/AC Art.-Nr. 280/006032

230 V/AC Art.-Nr. 280/006035

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 6 mm
3/2-Wege-Magnetventil 2 mm

Anschluss 1 Innengewinde R 3/8˝

Anschluss 2 Innengewinde R 1/8˝

Anschluss 3 Innengewinde R 1/4˝

Anschluss 4+5 Schlauch Ø 6 mm

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geöffnet NO

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Leistungsaufnahme (pro Spule)

Stromaufnahme (pro Spule)
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Technische Daten

Standardspannungen
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Weitere Spannungen auf Anfrage

Besonderheiten:  
Direkte Montage an der Kammerrückseite.  
Mit Vakuummeter- und Zylinderanschlüssen.



Ventilbatterie
Type 05.1.02.006.01

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 6 mm
3/2-Wege-Magnetventil 2 mm

Anschluss 1 Außengewinde R 1/2˝

Anschluss 2 Schlauch Ø 6 mm

Anschluss 3 Schlauch Ø 7 mm

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geöffnet NO

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)

24 V/DC Art.-Nr. 281/006011

24 V/AC Art.-Nr. 281/006012

230 V/AC Art.-Nr. 281/006015
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Technische Daten

Leistungsaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen

Weitere Spannungen auf Anfrage
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Ventilbatterie
Type 05.1.02.006.03

24 V/DC Art.-Nr. 281/006031

24 V/AC Art.-Nr. 281/006032

230 V/AC Art.-Nr. 281/006035

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 6 mm
3/2-Wege-Magnetventil 3,5 mm

Anschluss 1 Außengewinde R 1/2˝

Anschluss 2 Schlauch Ø 6 mm

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)

Technische Daten

Leistungsaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen
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Weitere Spannungen auf Anfrage



Ventilbatterie
Type 05.1.02.006.09

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 6 mm
3/2-Wege-Magnetventil 2 mm

Anschluss A Flansch Ø 28 mm

Anschluss P Innengewinde R 1/2˝

Anschluss 1 - 3 Innengewinde R 1/4˝

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)

24 V/DC Art.-Nr. 281/006091

24 V/AC Art.-Nr. 281/006092

230 V/AC Art.-Nr. 281/006095
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Technische Daten

Leistungsaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen

Weitere Spannungen auf Anfrage
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Ventilbatterie
Type 05.1.02.008.01

24 V/DC Art.-Nr. 281/008011

24 V/AC Art.-Nr. 281/008012

230 V/AC Art.-Nr. 281/008015

24 V/DC 13 W 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 13 VA 8,5 VA

Leistungsaufnahme

Spule 1 Spule 2 Stromaufnahme

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 8 mm
3/2-Wege-Magnetventil 3,5 mm

Anschluss P Schlauch Ø 20 mm

Anschluss P1 Schlauch Ø 6 mm

Anschluss A1 Flansch Ø 25 mm

Anschluss A2 Schlauch Ø 6 mm

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geschlossen NC*

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdosen
(Art.-Nr. 229/000002)  
(Art.-Nr. 229/000003)

*auch als NO lieferbar

Technische Daten

Spule 1 Spule 2 

24 V/DC 0,542 A 0,417 A

24 V/AC 0,542 A 0,354 A

230 V/AC 0,059 A 0,039 A

Standardspannungen
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Weitere Spannungen auf Anfrage

Besonderheiten:  
Direkte Montage an der Kammerrückseite.  
Mit Vakuummeter- und Zylinderanschlüssen.



Ventilbatterie
Type 05.1.02.008.04

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 8 mm
3/2-Wege-Magnetventil 3,5 mm

Anschluss P Schlauch Ø 20 mm

Anschluss P1 Schlauch Ø 6 mm

Anschluss A1 Innengewinde R 1/2˝

Anschluss A2 Schlauch Ø 6 mm

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdosen
(Art.-Nr. 229/000002)
(Art.-Nr. 229/000003)

24 V/DC Art.-Nr. 281/008041

24 V/AC Art.-Nr. 281/008042

230 V/AC Art.-Nr. 281/008045

Leistungsaufnahme Spule 1

Spule 1

Spule 2 

Spule 2 Stromaufnahme
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Technische Daten

24 V/DC 13 W 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 13 VA 8,5 VA

24 V/DC 0,542 A 0,417 A

24 V/AC 0,542 A 0,354 A

230 V/AC 0,059 A 0,039 A

Standardspannungen

Weitere Spannungen auf Anfrage



Ventilbatterie
Type 05.1.00.008.01

24 V/DC Art.-Nr. 282/008011

24 V/AC Art.-Nr. 282/008012

230 V/AC Art.-Nr. 282/008015

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 8 mm
3/2-Wege-Magnetventil 3,5 mm

Anschluss P Schlauch Ø 20 mm

Anschluss P1 Schlauch Ø 6 mm

Anschluss A1 Flansch Ø 25 mm

Anschluss A2 Schlauch Ø 6 mm

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geöffnet NO

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdosen
(Art.-Nr. 229/000002)
(Art.-Nr. 229/000003)
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Technische Daten

Leistungsaufnahme Spule 1 Spule 2 

24 V/DC 13 W 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 13 VA 8,5 VA

Spule 1 Spule 2 Stromaufnahme

24 V/DC 0,542 A 0,417 A

24 V/AC 0,542 A 0,354 A

230 V/AC 0,059 A 0,039 A

Standardspannungen
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Weitere Spannungen auf Anfrage

Besonderheiten:  
Direkte Montage an der Kammerrückseite.  
Mit Vakuummeter- und Zylinderanschlüssen.



Ventilbatterie
Type 05.1.00.008.02

Betätigungsart direktgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 8 mm
3/2-Wege-Magnetventil 3,5 mm

Anschluss P Schlauch Ø 20 mm

Anschluss P1 Schlauch Ø 6 mm

Anschluss A1 Flansch Ø 25 mm

Anschluss A2 Schlauch Ø 6 mm

Funktion
Belüftungsventil
3/2-Wege-Magnetventil

stromlos geschlossen NC 
stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdosen
(Art.-Nr. 229/000002)
(Art.-Nr. 229/000003)

24 V/DC 0,542 A 0,417 A

24 V/AC 0,542 A 0,354 A

230 V/AC 0,059 A 0,039 A

24 V/DC Art.-Nr. 282/008021

24 V/AC Art.-Nr. 282/008022

230 V/AC Art.-Nr. 282/008025
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Technische Daten

Leistungsaufnahme Spule 1 Spule 2 

24 V/DC 13 W 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 13 VA 8,5 VA

Spule 1 Spule 2 StromaufnahmeStandardspannungen

Weitere Spannungen auf Anfrage

Besonderheiten:  
Direkte Montage an der Kammerrückseite.  
Mit Vakuummeter- und Zylinderanschlüssen.



Ventilbatterie
Type 05.2.02.013.02

24 V/DC Art.-Nr. 284/013021

24 V/AC Art.-Nr. 284/013022

230 V/AC Art.-Nr. 284/013025

Betätigungsart vakuumvorgesteuert

Nennweite 13 mm

Pumpenanschluss P Innengewinde R 1/2˝

Arbeitsanschluss A Innengewinde R 1/2˝

Belüftungsanschluss R Ø 13 mm

Anschluss 1+2 Innengewinde R 1/8˝

Funktion stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)

Leistungsaufnahme (pro Spule)
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Technische Daten

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen
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Weitere Spannungen auf Anfrage



Ventilbatterie
Type 05.2.01.020.04

24 V/DC Art.-Nr. 283/020041

24 V/AC Art.-Nr. 283/020042

230 V/AC Art.-Nr. 283/020045

Betätigungsart vakuumvorgesteuert

Nennweite 20 mm

Pumpenanschluss P Innengewinde R 3/4˝

Arbeitsanschluss A Innengewinde R 3/4˝

Anschluss 1 Schlauch Ø 6 mm

Funktion stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)

Leistungsaufnahme (pro Spule)
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Ansicht A

Technische Daten

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen

Weitere Spannungen auf Anfrage



Ventilbatterie
Type 05.2.02.025.01

24 V/DC Art.-Nr. 284/025011

24 V/AC Art.-Nr. 284/025012

230 V/AC Art.-Nr. 284/025015

Betätigungsart vakuumvorgesteuert

Nennweite 25 mm

Pumpenanschluss P Schlauch Ø 27 mm

Arbeitsanschluss A Innengewinde R 1˝

Belüftungsanschluss R Innengewinde R 1/2˝

Anschluss 1 Innengewinde R 1/4˝

Anschluss 2 Softbelüftung Schlauch Ø 6 mm

Funktion stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)

Leistungsaufnahme (pro Spule)
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Ansicht A

Technische Daten

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen
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Weitere Spannungen auf Anfrage



Ventilbatterie
Type 05.2.01.032.17

24 V/DC Art.-Nr. 283/032171

24 V/AC Art.-Nr. 283/032172

230 V/AC Art.-Nr. 283/032175

Betätigungsart vakuumvorgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 20 mm
3/2-Wege-Magnetventil 32 mm

Pumpenanschluss P Innengewinde R 1 1/4˝

Arbeitsanschluss A Innengewinde R 1 1/4˝

Belüftungsanschluss R Innengewinde R 1/2˝

Funktion stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)
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Ansicht A

Technische Daten

Leistungsaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen

Weitere Spannungen auf Anfrage



Ventilbatterie
Type 05.2.01.032.22

24 V/DC Art.-Nr. 283/032221

24 V/AC Art.-Nr. 283/032222

230 V/AC Art.-Nr. 283/032225

Betätigungsart vakuumvorgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 20 mm
3/2-Wege-Magnetventil 32 mm

Pumpenanschluss P Innengewinde R 1 1/4˝

Arbeitsanschluss A Innengewinde R 1 1/4˝

Funktion stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)
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Ansicht A

Technische Daten

Leistungsaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen
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Weitere Spannungen auf Anfrage



Ventilbatterie
Type 05.2.01.050.04

24 V/DC Art.-Nr. 283/050041

24 V/AC Art.-Nr. 283/050042

230 V/AC Art.-Nr. 283/050045

Betätigungsart vakuumvorgesteuert

Nennweite Belüftungsventil 32 mm
3/2-Wege-Magnetventil 50 mm

Pumpenanschluss P Innengewinde R 2˝

Arbeitsanschluss A Innengewinde R 2˝

Funktion stromlos geschlossen NC

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Umgebungstemperatur max. 80° C

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart nach DIN 40050 IP 00 
IP 65 mit Gerätesteckdose
(Art.-Nr. 229/000002)
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Ansicht A

Technische Daten

Leistungsaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 10 W

24 V/AC und 230 V/AC 8,5 VA

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC 0,417 A

24 V/AC 0,354 A

230 V/AC 0,039 A

Standardspannungen

Weitere Spannungen auf Anfrage





Kombinationsmöglichkeiten
und Zubehör

■ mit 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.1.00.004.01 als  

“Soft-Belüftungsventil” und 

Schwenkringstück R 1/8˝- 6 mm 

(Art.-Nr. 233/000001) als Vakuum-

meteranschluss montiert mit 

2-fach-Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000003)

■ mit 3/2-Wege-Magnetventil  

Type 02.1.00.004.01 als  

“Soft-Belüftungsventil” montiert  

mit 1-fach-Hohlschraube R 1/8˝ 

(Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Schwenkringstück  

R 1/8˝- 6 mm (Art.-Nr. 233/000001) 

als Vakuummeteranschluss  

montiert mit 1-fach-Hohlschraube  

R 1/8˝ (Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Sinterbronze-Schalldämpfer R 3/8˝  

(Art.-Nr. 215/000013) als Belüftungsfilter

■ mit Verschlussschraube R 3/8˝ 

(Art.-Nr. 233/000019) für den Einsatz 

als 2/2-Wege-Magnetventil

■ 3/2-Wege-Magnetventil/3

Type 02.2.01.020.01

R

A P



■ mit 3/2-Wege-Magnetventil  

Type 02.1.00.004.01 als 

“Schweißventil” und Belüftungs- 

ventil Type 04.2.02.013.01 montiert  

mit 2-fach-Hohlschraube R 1/8˝ 

(Art.-Nr. 233/000003)

■ mit 3/2-Wege-Magnetventil  

Type 02.1.00.004.01 als 

“Schweißventil” montiert mit  

1-fach-Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Schwenkringstück  

R 1/8˝- 6 mm (Art.-Nr. 233/000001) 

montiert mit 1-fach-Hohlschraube  

R 1/8˝ (Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Belüftungsventil R 3/8˝ 

Type 04.2.02.013.01 für den 

Einsatz als Ventilbatterie

■ Vorsteueranschluss montiert  

mit 1-fach-Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000014) 

■ oder
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■ mit 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.1.00.004.01 als  

“Soft-Belüftungsventil” und  

Schwenkringstück R 1/8˝- 6 mm 

(Art.-Nr. 233/000001) als Vakuum-

meteranschluss montiert mit  

2-fach-Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000003)	

■ mit 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.1.00.004.01 als  

“Soft-Belüftungsventil” montiert  

mit 1-fach-Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000014)	

■ mit Schwenkringstück  

R 1/8˝- 6 mm (Art.-Nr. 233/000001) 

als Vakuummeteranschluss  

montiert mit 1-fach-Hohlschraube  

R 1/8˝ (Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Sinterbronze-Schalldämpfer R 3/4˝  

(Art.-Nr. 215/000015) als Belüftungsfilter

■ mit Verschlussschraube R 3/4˝ 

(Art.-Nr. 233/000002) für den Einsatz 

als 2/2-Wege-Magnetventil

■ 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.2.01.032.15



■ mit 3/2-Wege-Magnetventil 

 Type 02.1.00.004.01 als “Schweiß- 

ventil” und Schwenkringstück R 

1/8˝ - 6 mm (Art.-Nr. 233/000001) 

in Verbindung mit Belüftungsventil 

montiert mit 2-fach-Hohlschraube  

R 1/8˝ (Art.-Nr. 233/000003)

■ mit 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.1.00.004.01 als 

“Schweißventil” montiert mit 1-fach-

Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000014)	

■ mit Schwenkringstück  

R 1/8˝- 6 mm   

(Art.-Nr. 233/000001) in 

Verbindung mit Belüftungs- 

ventil montiert mit 1-fach- 

Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Belüftungsventil R 3/4˝ 

Type 04.2.02.020.03 für den 

Einsatz als Ventilbatterie

■ mit Belüftungsventil R 3/4˝ 

Type 04.2.00.020.03 für den 

Einsatz als Ventilbatterie

■ Vorsteueranschluss

■ oder
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■ mit 3/2-Wege-Magnetventil  

Type 02.1.00.004.01 als 

“Schweißventil” und Belüftungs- 

ventil Type 04.2.00.020.03 montiert  

mit 2-fach-Hohlschraube R 1/8˝ 

(Art.-Nr. 233/000003)



Kombinationsmöglichkeiten
und Zubehör

R

A P

■ mit 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.1.00.004.01 als  

“Soft-Belüftungsventil” und  

Schwenkringstück R 1/8˝- 6 mm 

(Art.-Nr. 233/000001) als Vakuum-

meteranschluss montiert mit  

2-fach-Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000003)	

■ mit 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.1.00.004.01 als  

“Soft-Belüftungsventil” montiert  

mit 1-fach-Hohlschraube R 1/8˝ 

(Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Schwenkringstück  

R 1/8˝- 6 mm (Art.-Nr. 233/000001) 

als Vakuummeteranschluss  

montiert mit 1-fach-Hohlschraube  

R 1/8˝ (Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Sinterbronze-Schalldämpfer R 1 1/4˝  

(Art.-Nr. 210/000424) als Belüftungsfilter

■ mit Verschlussschraube R 1 1/4˝ 

(Art.-Nr. 233/000033) für den Einsatz 

als 2/2-Wege-Magnetventil

■ 3/2-Wege-Magnetventil/3

Type 02.2.01.050.01

■ montiert mit Reduzier-

nippel R 3/8˝-1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000038)



■ mit 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.1.00.004.01 als 

“Schweißventil” und Belüftungs- 

ventil Type 04.2.00.032.03 montiert  

mit 2-fach-Hohlschraube R 1/8˝ 

(Art.-Nr. 233/000003)	

■ mit 3/2-Wege-Magnetventil

Type 02.1.00.004.01 als 

“Schweißventil” montiert mit  

1-fach-Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Schwenkringstück  

R 1/8˝- 6 mm (Art.-Nr. 233/000001) 

montiert mit 1-fach-Hohlschraube  

R 1/8˝ (Art.-Nr. 233/000014)

■ mit Belüftungsventil R 1 1/4˝ 

Type 04.2.00.032.03 für den

Einsatz als Ventilbatterie

■ Vorsteueranschluss montiert  

mit 1-fach-Hohlschraube R 1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000014)

■ oder

■ montiert mit Reduzier-

nippel R 3/8˝-1/8˝  

(Art.-Nr. 233/000038)
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Unsere Vakuumzylinder mit 50 mm bis 110 mm
Kolbendurchmesser haben wir ebenfalls für
Kammer-Verpackungsmaschinen entwickelt.
Sie dienen, je nach Anpressdruck der Schweißschiene
einzeln oder in Serie eingebaut, der Folienschweißung.
Vakuumzylinder lassen sich aber auch für andere
Bedarfsfälle einsetzen.



Vakuumzylinder
Type 06.0.00.050. ...

Funktion einfachwirkend mit  
Federrückstellung

Umgebungstemperatur max. 80° C

Anschluss Schlauch Ø 6 mm

Kolbendurchmesser 50 mm

Zylinderkraft 180 N max.

Hub 8 mm

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Befestigung Zentral mit Überwurfmutter

Kolbenstange durchgehend

45° verdreht

Ø 33

Ø
 6

Ø 20

M3

47

14

Ø 6 h9

8
L

37
11

,5

60

5

9 12
8,

5

Technische Daten

Besonderheiten: Zylinder mit durch- 
gehender Kolbenstange ermöglichen eine 
Stromzuführung zur Schweißschiene.



Vakuumzylinder
Type 06.0.00.070. ...

Funktion einfachwirkend mit  
Federrückstellung

Umgebungstemperatur max. 80° C

Anschluss 1 R 1/8˝

Anschluss 2 R 1/8˝

Kolbendurchmesser 70 mm

Zylinderkraft 330 N max.

Hub 13 mm

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Befestigung Zentral mit Überwurfmutter

Kolbenstange durchgehend

Ø
 7

9

Ø 24

M4

28,5

42

R 1/8˝

R
 1

/8
˝

Ø 10 h9

45° verdreht

13
L

20

24
,5

27
,5

9

43
,5

28

6

Technische Daten
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Besonderheiten: Zylinder mit durch- 
gehender Kolbenstange ermöglichen eine 
Stromzuführung zur Schweißschiene.



Vakuumzylinder
Type 06.0.00.080. ...

Funktion einfachwirkend mit  
Federrückstellung

Umgebungstemperatur max. 80° C

Anschluss 1 R 1/8˝

Anschluss 2 R 1/8˝

Kolbendurchmesser 80 mm

Zylinderkraft 450 N max.

Hub 13 mm

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Befestigung Zentral mit Überwurfmutter

Kolbenstange durchgehend oder einseitig

Ø 24

47

27

R 1/8˝

R
 1

/8
˝

Ø 10 h9

45° verdreht

13
L

47
17

,5

90

S
W

 2
0

25

32
 m

in
.

10

Technische Daten

Wahlweise mit durchgehender oder einseitiger 
Kolbenstange lieferbar.  

Besonderheiten: Zylinder mit durch- 
gehender Kolbenstange ermöglichen eine 
Stromzuführung zur Schweißschiene.



Ø 14

Ø 70

27

30°

M4

R 1/8˝

R
 1

/8
˝

Ø 10 h9

13
L

51

12

18
,5

6

10
,5

90 39
,5 M

6

10

Vakuumzylinder
Type 06.0.00.080. ...

Funktion einfachwirkend mit  
Federrückstellung

Umgebungstemperatur max. 80° C

Anschluss 1 R 1/8˝

Anschluss 2 R 1/8˝

Kolbendurchmesser 80 mm

Zylinderkraft 450 N max.

Hub 13 mm

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Befestigung mit 4 Schrauben M 6

Kolbenstange durchgehend oder einseitig

Technische Daten
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Wahlweise mit durchgehender oder einseitiger 
Kolbenstange lieferbar.  

Besonderheiten: Zylinder mit durch- 
gehender Kolbenstange ermöglichen eine 
Stromzuführung zur Schweißschiene.



Vakuumzylinder
Type 06.0.00.105. ...

Funktion einfachwirkend mit  
Federrückstellung

Umgebungstemperatur max. 80° C

Anschluss 1 R 1/8˝

Anschluss 2 R 1/8˝

Kolbendurchmesser 105 mm

Zylinderkraft 750 N max.

Hub 15 mm

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Befestigung Zentral mit Überwurfmutter

Kolbenstange durchgehend oder einseitig

45° verdreht

Ø 24 62

39

R 1/8˝

R
 1

/8
˝

15
L

49
21

12
0

S
W

 2
0

11
,5

25

32
 m

in
.

Ø 10 h9

Technische Daten

Wahlweise mit durchgehender oder einseitiger 
Kolbenstange lieferbar.  

Besonderheiten: Zylinder mit durch- 
gehender Kolbenstange ermöglichen eine 
Stromzuführung zur Schweißschiene.



90° verdreht

Ø 120

Ø 74,5

Ø 16

39

R 1/8˝

R
 1

/8
˝

Ø 10 h9

20
L

8

65
20

49

M
6

8,
5

Vakuumzylinder
Type 06.0.00.110. ...

Funktion einfachwirkend mit  
Federrückstellung

Umgebungstemperatur max. 80° C

Anschluss 1 R 1/8˝

Anschluss 2 R 1/8˝

Kolbendurchmesser 110 mm

Zylinderkraft 850 N max.

Hub 20 mm

Betriebsdruck Vakuum max. 99,9 %

Befestigung mit 4 Schrauben M 6

Kolbenstange durchgehend oder einseitig

Technische Daten
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Wahlweise mit durchgehender oder einseitiger 
Kolbenstange lieferbar.  

Besonderheiten: Zylinder mit durch- 
gehender Kolbenstange ermöglichen eine 
Stromzuführung zur Schweißschiene.
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